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简        介

MD-3009A型金属探测器是应用国外现有技术制作的产品，该仪器在设计上刻意求精，采用优质进口元件。它具有探测深度大、定位准确、分辨率强、操作简易等优点。

金属探测器主要用来探测和识别银埋在地下的金属物，它除了军事上的用途之外，还可以应用于：

海关检查和安全检查；

公安刑警部门的侦破搜查；

检测原料、燃料、食品中的金属异物；

检查邮件、行包中的金属异物；

探查地下的管道、线路；

考古、探矿；

发现埋藏在地下的金银宝物和金属文物；

废旧金属收购。

在使用旧式金属探测器时，最令人讨厌的问题是地面是地面的影响，随着探头与地面的距离变化仪器的信号也随着变化，若把探头扫过凹凸不平的地面，这个变化就更大了，操作者仿佛到处都是信号声，弄不清哪里真正埋有金属。这种现象叫做“矿化反应”。

造成“矿化反应”的原因，是由于构成土壤的各种矿物使仪器发出信号，在土壤结构复杂的地方，“矿化反应”非常强烈，它引起的信号比金属的信号还要大，这时操作人员就很难判断发出信号的地方到底是埋有金属还是“矿化反应”。MD-3009A仪器内设有地平衡线路，能排除一切“矿化反应”的影响，只有在探头遇到金属时才发出信号，从而大大提高了探测深度和准确性。

主要技术参数：3米

操作方式：    地平衡/识别

电源：        DC9V

仪器各控制键说明

1、 按钮（push）
在仪表下方有一个红色按钮（push），它的作用十分重要，在仪器的调整、工作过程中，经常要按下和放松按钮。通过按、放按钮之后，机内的记忆电路会自动记下所调整的工作状态。如果忘记按、放按钮，势必影响探测深度。

2、 调谐器旋钮(TUNE)
调谐器的作用是调出“临界声”。把调谐器由左边顺时针旋转，首先开通了电源开关，随着继续向右选择，声音从无到有，从小到大。在探测时，应该调到一种轻微的“嗡嗡”声，声音是很小的，只要能勉强听到就行了，这就是“临界声”。只有调到这种微弱的响声时，仪器才具有最高的灵敏度，若是把“临界声”调的太大或根本没调出声音，仪器的灵敏度都会降低。(注意：调试的时候按着push按钮)
仪器适用完毕之后，把调谐器向反时针方向旋转拧到左边尽头关掉电源，千万不能让仪器开着电源控制。

3、 操作方式开关

操作方式开关有两个档位，一个是地平衡（GROUNDBALANCE），另一个是识别(DISC’N)。

把开关拨向地平横档，仪器对所有的金属都会发出响声，而且能排除“矿化反应”的影响。若把开关拨向识别档，仪器可以区分不同类型的金属。

4、 工作调节旋钮(WORK REGULATES)
工作调节旋钮是配合操作方式开关使用的，它周围标有0-10的刻度。在地平衡操作时，通过调节这个旋钮可以排除“矿化反应”；在识别操作方式时，用它来区别不同类型的金属。

5、 耳机插孔

MD-3009A仪器可以配插耳机，插上耳机之后，喇叭响声中断，操作人员可以从耳机听到声音，以便于在嘈杂的环境中或夜间操作。

金属探测方法

MD-3009A探测器的操作有如工兵探雷，探测时，探头保持与地面10-15厘米的距离，在地面上平行移动。探头不要抬的太高，以免实际的探测深度下降。

1、 地平衡方式

这种方式能排除大地的“矿化反应”，而且具有较佳的穿透力，因此不管是室内搜寻或是野外作业，常首选这一方式。探明地下有金属存在后，采用识别档去辨别金属的种类。在地平衡操作方式中，只要探头移到了目标的上方，仪器就会发出连续不断的声响，任何类型的金属都会使声音增大，一般的读数上升。

调整过程如下：

1. 操作方式开关拨到地平衡档；

2. 抬起探头对这空中
3. 按下按钮，旋转调谐器使电源接通并调出“临界声”，然后放开按钮。

4. 将探头靠近地面，离地10-15厘米左右，这时如果“临界声”增大了，就抬起探头、放下按钮，把工作调节旋钮向左（反时针方向）旋转一点，放开按钮，接近地面再试，如果声音仍然很大，又可再按上述程序把工作调节旋钮向左旋转一点再试，经过数次调整之后，知道探头抬起和放下“临界声”没有变化了，地平衡就算调好了，仪器经过这样的调整之后，大地的“矿化反应”基本上被排除掉，探头在地面上随意移动不会改变“临界声”，只有在遇到金属目标时，才有信号发出。

5. 如果探头靠近地面声音变小，就抬起探头，按下按钮，把工作调节旋钮向右（顺时针）旋转，放开按钮再靠近地面试一试，若声音仍然变小，又再调一次，直到抬起和放下不变为止。

6. 注意：进行上述每一项调整之前，都要按下按钮，调好之后，松开按钮；

7. 通过上述的调节之后，就可以沿着地面慢慢地移动探头。

2、 识别方式

这种方式能区分有色金属和黑色金属，也能根据声音、仪表的指示来选择需要的和不需要的金属目标。识别方式没有地平衡的作用，不能排除由于土质结构所引起的影响，这就要求严格地保持探头与地面的距离不变，在地面上慢慢地平行移动。

调整过程如下：

1． 操作方式开关拨到识别档；

2． 按下按钮，旋转调谐器接通电源并调出“临界声”；

3． 工作调节调到10对有色金属响，对铁不响；调到0对铁响，对有色金属不响

3、 探测实例

以上介绍了探测器的两种操作方式，在实际探测时操作者要根据具体情况来使用仪器。

例如在一座古老的房子里寻找埋藏较深的遗物，由于长期以来地下掩埋着各种各样被丢弃的金属杂物如铁钉、铜钱、旧锁、铁锅的碎片-------等等，这些东西也会发出较大的信号，在这种情况下，首先应把屋内的金属家具搬出去，然后用地平衡档探明那些金属杂物并清除掉，经过仔细的工作，把浅土层中的金属都挖出来之后，才能向纵深的部位搜寻。

    探测工作是意见细致而又艰苦的作业，它要求操作都有耐心、信心和毅力。任何探测器都不可能将地下的金属物体显示得一清二楚，它只能大概地预示金属目标的位置，若要能准确的找到所需的东西，还要求操作者具有丰富的经验，根据仪器的反应仔细的分析，以做出正确的判断。

